NivoTech 105

Kendinden Yayilan Sap (1-5 mm)

Urin Tanimi:

Cevre dostu katki maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazirlanmis, yiksek diizeyde akiskan, kisa slrede
donarak kullanima hazir hale gelen, 1 ile 5 mm arasindaki kalinliklar icin ve sadece iceride kullanima gére formulize
edilmis, ¢cimento esasli, gri renkli, TS EN 13813’e gore uretilmis, CT / C20 / F6 sinifinda, kendiliginden yayilan
zemin tesviye sapidir.

Kullanildigi Yerler:

e ¢ mekanda,

e Hastane, okul ve otellerde,

e Alisveris merkezlerinde,

¢ Zeminde beton lzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede.

Ozellikler:

Elle veya makina ile uygulanir.

Akiskandir, pompalanabilir.

Polimer takviyelidir.

Yiksek derecede kendiliginden yayilma ve yerlesme 6zelligine sahiptir.
Yerden isitma icin uygundur.

Ulasilimasi gii¢ kesit ve bosluklara ¢ok kolay yerlesir.

Catlaksiz donar.

Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik, dogal tas, granit, mermer, PVC, parke ve hali vb
malzemelerle désenmesi dncesinde zemini hazir hale getirmek i¢in kullanilir.
Yanmaz.

e Bayindirhk Poz no: 04.443/5

Teknik Veriler:

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 1-5

Kuru birim hacim agirligr (kg / It) 1,3+0,2

Islak birim hacim agirigi (kg / It) 2,0+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) ~ 20

Kuruma siresi (saat) ~24

Basing mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >20

Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >6

Yapisma mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >0,5

Karigim suyu miktari (25 kg kuru harg igin) 55-6,01t
Uygulama i¢in ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler +20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uyar: BOSTIK sadece iriiniin kalitesinden sorumlu olup; Griiniin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iliskin éneriler disinda ve/veya hatali kullaniimasi
durumunda sorumlu tutulamaz. Minferit haller igin islem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanim olasiliklarinin ¢oklugu ve uriinlerin kontrolimiiz
altinda olmayan depolama ve islem kosullari nedeniyle mimkin dedildir. Gerekli hallerde kullanici kendi testlerini yapmaldir. Yerel diizenlemeler
nedeniyle Griin performanslari tilkeden tilkeye farkliliklar gosterebilir. isbu teknik balten, yenisi olusturulana kadar gecerlidir. Yenisinin yayinlanmasiyla
bundan 6nceki teknik bultenlerin gegerliliji sona erer. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda uriinlerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
Urainlerin giivenligiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri iceren rriine ait malzeme guvenlik bilgi formuna (SDS) bagvurulmalidir.
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Uygulama Oncesi Hazirlik:

e Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismay1 engelleyici yabanci maddeler, ¢cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yiizeyinden arindiriimalidir.

o Zayif ylzeyler gibi kendini tagiyamayacak saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilar ylizeyden
temizlenmelidir.

e Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar sap uygulamasindan en az 1-2 saat 6énce Bostik Rapid 8 ile
doldurulmali ve tesviye edilmelidir.

¢ Normal ve diizglin emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya
daha 6nceden benzer malzemeler uygulanmis piriizsiiz yizeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat
oncesinden astarlanmalidir.

e Harci duvar veya diger yapi elemanlarindan ayirmak amagh, sapin kuruma esnasinda genlesmeden
kaynaklanan ¢atlama riskini 6nlemek icin NivoTech FoamTape yerlestirilmelidir.

e Kapi ve pencere esikleri ile duvar - zemin birlesim yerlerinde kdése bandi (manset) kullanilarak yiiksek
akiskanliga sahip olan tesviye harcinin digari sizmasi énlenmelidir. Yizey katkilari, siva tastyicilar veya
siva iskeletli beton kullanilmasi durumlarinda ilgili Ureticilerin tavsiyelerine uyulmalidir.

Uygulama:

e Toz formdaki Bostik NivoTech 105 Kendinden Yayilan Sap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam

sicakhgindaki su ile dolu bir kap i¢ine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dusik devirli bir

karistirict yardimiyla karistirihir. Karigim siiresi min. 5 dk. olmaldir. islem sonunda elde edilen har¢ 3 dk.

dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karistiriimalidir.

Uruiniin yayilma performansi ve mukavemet degerleri eklenecek su miktarina gére degisir.

Kanistirilan har¢ 3 dk. olgunlasma siresi beklendikten sonra uygulamaya hazirdir.

Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi inceltmek icin tizerine su katilmamaldir.

Sap, bir 6lgme aleti ile dlgulerek istenilen kalinhida ulasincaya kadar yayilir / pompalanir.

Daha sonra zemine yayilan sap, uygun alet (kirpi) veya mala yardimi ile bogluklarin giderilmesi icin yoklanir.

Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 It / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa

makinalari ile durmadan ¢alisan karistiricilar kullaniimalidir.

¢ Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizli bir sekilde yayilir, boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda
ek bir yayma ve diizeltme isine gerek kalmaz.

e Son kat uygulama icin beklenilmesi gereken siire, seramik ve hali kaplama yapilacaksa 12 saat, parke
kaplanacaksa 24 saattir.

e Surekli 1slak olan ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dis mekanlarda, ahsap déseme (zerinde
ve endistriyel alanlarda kullaniimasi tavsiye edilmez.

¢ Uygulamanin uzman uygulamacilar tarafindan yapilmasi tavsiye edilir.

Uygulama Sonrasi Bakim:

e Taze ylzeyler, ilk ginlerde dogrudan giines 1s1§1, gugli hava akimi, yiksek hava sicakligr (+35°C Uizeri),
yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

e Sap icerisinde veya yizeyinde kilcal ¢atlaklarin olusumunu énlemek icin dogrudan gin 1s1gi, sicak veya siddetli
rizgar ve asiri sicakliklardan korunmalidir.

e Urlinin o6ngorulen ve istenilen uzun sireli performansinin  elde edilmesi igin, tim uygulamanin
tamamlanmasindan sonra, en kisa zamanda (uygulanan Griinin kuruma siresine bagh olarak 24 veya 48 saat)
isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (seramik, hali, pvc, parke vb...) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

Sarfiyat:

Her 1 mm kalinlik i¢in yaklasik 1,5 - 1,7 kg / m2.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama o6ncesinde sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapiimasini
tavsiye ederiz.

Ambalaj:
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Uyar: BOSTIK sadece iriiniin kalitesinden sorumlu olup; Griiniin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iliskin éneriler disinda ve/veya hatali kullaniimasi
durumunda sorumlu tutulamaz. Minferit haller igin islem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanim olasiliklarinin ¢oklugu ve uriinlerin kontrolimiiz
altinda olmayan depolama ve islem kosullari nedeniyle mimkin dedildir. Gerekli hallerde kullanici kendi testlerini yapmaldir. Yerel diizenlemeler
nedeniyle Griin performanslari tilkeden tilkeye farkliliklar gosterebilir. isbu teknik balten, yenisi olusturulana kadar gecerlidir. Yenisinin yayinlanmasiyla
bundan 6nceki teknik bultenlerin gegerliliji sona erer. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda uriinlerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
Urainlerin giivenligiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri iceren rriine ait malzeme guvenlik bilgi formuna (SDS) bagvurulmalidir.
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Depolama:

e Kuru harg torbalari suya, dona ve agir hava gartlarina karsi korunmalidir.

e Ahgsap paletler Gzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve nemden arindiriimis ortamda muhafaza
edilmelidir.

e Patlamis veya acilmig torbalar derhal kapatiimali ve ilk etapta tiiketilmelidir.

e Ust iste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

e Yukarida belirtiimis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla depolama émrii maksimum 6 aydr.

Guvenlik Onlemleri:
Genel insaat yapim kurallari ve givenlik dnlemleri geregince, uygulama esnasinda, Genel Hususlarda tanimli
Guvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina dikkat edilmelidir.

Uyar: BOSTIK sadece iriiniin kalitesinden sorumlu olup; Griiniin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iliskin éneriler disinda ve/veya hatali kullaniimasi
durumunda sorumlu tutulamaz. Minferit haller igin islem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanim olasiliklarinin ¢oklugu ve uriinlerin kontrolimiiz
altinda olmayan depolama ve islem kosullari nedeniyle mimkin dedildir. Gerekli hallerde kullanici kendi testlerini yapmaldir. Yerel diizenlemeler
nedeniyle Griin performanslari tilkeden tilkeye farkliliklar gosterebilir. isbu teknik balten, yenisi olusturulana kadar gecerlidir. Yenisinin yayinlanmasiyla
bundan 6nceki teknik bultenlerin gegerliliji sona erer. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda uriinlerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
Urainlerin giivenligiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri iceren rriine ait malzeme guvenlik bilgi formuna (SDS) bagvurulmalidir.
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